@ Schouten Group  Poly 74-75-serie A

Forming materials and systems
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 01.06.2023 Version: 1.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Produktname . Poly 74-75-serie A
Andere Bezeichnungen : Poly 74-Series Liquid Rubber Part A

Poly 75-Series Liquid Rubber Part A
UFI Poly 74 Series Part A: HA30-20KY-TOOM-V7TF
UFI Poly 75 Series Part A: 6530-2076-600M-JJNA

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung,Gewerbliche Nutzung
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Liquid rubber - Part A

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfugbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Schouten Group

Raadhuislaan 7

3271 BS Mijnsheerenland

Nederland

T +31 186 60 0880

info@schoutengroup.com - www.schoutengroup.com / www.syntecshop.com

1.4. Notrufnummer

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei
c/o Hépital Militaire Reine Astrid 1120 dringenden Fragen zu

Intoxikation 070 245
245 an (kostenlos
24/7). Wenn nicht
erreichbar: 02 264 96
30 (Standard-Gebuhr)

Deutschland Informationszentrale gegen Vergiftungen | Gebaude 30, ELKI (Eltern- +49 (0) 228 19 240
Klinik und Poliklinik fir Allgemeine Kind-Zentrum)
Padiatrie, Zentrum fir Kinderheilkunde, Venusberg-Campus 1
Universitatsklinikum Bonn 53127

Deutschland Vergiftungs-Informations-Zentrale Breisacher Str. 86b +49 (0) 761 19240

Universitatsklinikum Freiburg, Zentrum fur | 79110
Kinder- und Jugendmedizin

Deutschland Giftinformationszentrum-Nord der Léander | Robert-Koch Stralle 40 +49 (0) 551 19240
Bremen, Hamburg, Niedersachsen und 37075
Schleswig-Holstein (GIZ-Nord)
Universitatsmedizin Gottingen - Georg-
August-Universitat
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Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +352 8002 5500 Kostenlose
c/o Hopital Central de la Base - Reine 1120 Telefonnummer, rund
Astrid um die Uhr erreichbar

Experten beantworten
alle dringenden
Fragen zu
gefahrlichen
Produkten auf
Franzosisch,
Hollandisch und

Englisch
Osterreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 +43 1 406 43 43
1010
Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16 145 (aus dem Ausland:
8032 +41 44 251 51 51)
Auskunft: +41 44 251
66 66

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Akute Toxizitat (inhalativ: Dampf), Kategorie 4 H332
Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319
Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1 H334
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317
Karzinogenitat, Kategorie 2 H351

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Kann vermutlich Krebs erzeugen. Gesundheitsschadlich bei Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHSO07 GHS08
Signalwort (CLP) . Gefahr
Enthalt : Polyether polyol-TDI prepolymer; m-Tolylidendiisocyanat; Toluoldiisocyanat
Gefahrenhinweise (CLP) . H315 - Verursacht Hautreizungen.

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H332 - Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.
H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweise (CLP) : P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P261 - Einatmen von Dampf, Nebel vermeiden.
P280 - Schutzhandschuhe, Augenschutz, Schutzkleidung tragen.
P304+P340 - BElI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte
Atmung sorgen.
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Zusatzliche Satze

2.3. Sonstige Gefahren

P342+P311 - Bei Symptomen der Atemwege: Arzt, GIFTINFORMATIONSZENTRUM

anrufen.

P501 - Inhalt und Behalter einer Sammelstelle fir gefahrliche oder spezielle Abfalle, in
Ubereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften

zufiihren.

angemessene Schulung erfolgen.

Enthalt keine PBT/vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemal REACH Anhang Xl

: Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine

Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemall REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind,
oder es wurde gemaf den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt,
dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Name

Produktidentifikator

Konz. Einstufung gemaR Verordnung
(% wiw) (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Polyether polyol-TDI prepolymer

CAS-Nr.: 9057-91-4
EG-Nr.: 618-583-0

85-90 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

m-Tolylidendiisocyanat; Toluoldiisocyanat
(Anmerkung C)

CAS-Nr.: 26471-62-5
EG-Nr.: 247-722-4

EG Index-Nr.: 615-006-00-4
REACH-Nr: 01-2119454791-
34

<2 Acute Tox. 1 (Inhalativ: Dampf), H330
(ATE=0,24 mg/l/4h)

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

Carc. 2, H351

STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 3, H412

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

Name

Produktidentifikator

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte

m-Tolylidendiisocyanat; Toluoldiisocyanat

CAS-Nr.: 26471-62-5
EG-Nr.: 247-722-4

EG Index-Nr.: 615-006-00-4
REACH-Nr: 01-2119454791-
34

(0,1=C <100) Resp. Sens. 1, H334

Anmerkung C: Manche organischen Stoffe kdnnen entweder in einer genau definierten isomeren Form oder als Gemisch mehrerer Isomere in
Verkehr gebracht werden. In diesem Fall muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett angeben, ob es sich um ein
bestimmtes Isomer oder um ein Isomergemisch handelt.

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-Malinahmen allgemein : Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zufiihren. Ist arztlicher Rat erforderlich,
Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. BEI Exposition oder falls betroffen:
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum
oder Arzt anrufen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen (wenn méglich dieses Etikett

vorzeigen).

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein
Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung oder
-ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt . Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspulen. Erbrechen nicht ohne arztliche Anweisung auslésen.
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum
oder Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Reizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt 1 Augenreizung.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Wassersprihstrahl. Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid.
Ungeeignete Loschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Beinhaltet keine besondere Brand- oder Explosionsgefahr.
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall 1 Mdogliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Léschanweisungen 1 Zur Kuhlung exponierter Behalter einen Wasserspruhstrahl oder -nebel benutzen. Beim
Bekampfen von Chemikalienbranden Vorsicht walten lassen. Eindringen von Léschwasser
in die Umwelt vermeiden (verhindern).

Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausristung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfélle geschultes Personal

Notfallma3nahmen : Verunreinigten Bereich liften. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol
vermeiden. Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausristung . Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristung".
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6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Verschittete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Falls das Produkt in die
Kanalisation oder 6ffentliche Gewasser gelangt, sind die Behérden zu benachrichtigen.
Sonstige Angaben ;. Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben: siche Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung". Fiir die Beseitigung der
Reinigungsabfalle siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung 1 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise
lesen und verstehen. Personliche Schutzausristung tragen. Nur im Freien oder in gut
bellfteten Raumen verwenden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol
vermeiden. Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

HygienemaRnahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht
auBerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach
Handhabung des Produkts immer die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen : Keinen Kontakt von Wasser (oder feuchter Luft) mit diesem Material zulassen. Unter
Verschluss aufbewahren. Nur im Originalbehélter an einem kuhlen, gut gelufteten Ort
aufbewahren. Behalter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Unvertragliche Produkte : Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, Sauren, Basen, Alkoholen, starken
Oxidationsmitteln und einigen Metallen (z. B. Aluminium, Zink, Messing, Zinnkupfer).

Lagertemperatur : 12-35°C

Warme- oder Ziindquellen : Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte
Keine weiteren Informationen verfugbar

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfugbar
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fir eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung:
Handschuhe. Schutzkleidung. Sicherheitsbrille.

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Sicherheitsbrille. DIN EN 166

8.2.2.2. Hautschutz
Haut- und Koérperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. EN 340

Handschutz:
Geeignete chemikalienbestandige Handschuhe tragen. Chemikalienfeste Handschuhe (gemafR NF ISO 374-1 oder entsprechender Norm)

Handschutz

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm

Handschuhe Nitrilkautschuk (NBR), 5 (> 240 Minuten) >0.35 ISO 374-1
Butylkautschuk

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:
[Bei unzureichender Beliiftung] Atemschutz tragen. Bei normalen Verwendungsbedingungen und ausreichender Entliiftung ist keine spezielle
Atemschutzausrustung erforderlich. Fir ausreichenden Luftwechsel und/oder Absaugung sorgen. Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen

Atemschutz

Gerat Filtertyp Bedingung Norm

Atemschutzgerate Typ P3 Schutz gegen Dampfe, Schutz EN 149
gegen flissige Partikel

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfuigbar
8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sonstige Angaben:
Wahrend der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand . Flussig
Farbe . Klar gelb bis Bernstein.
01.06.2023 (Ausgabedatum) DE - de 6/12

08.06.2023 (Druckdatum)



Poly 74-75-serie A

Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Aussehen : Kilar.

Geruch . Stechend. Leicht. StRlich.
Geruchsschwelle : Nicht verfligbar
Schmelzpunkt : Nicht verfligbar
Gefrierpunkt : Nicht verfligbar
Siedepunkt . Nicht verfligbar
Entzindbarkeit : Nicht anwendbar
Explosionsgrenzen : Nicht verfligbar

Untere Explosionsgrenze . Nicht verfigbar

Obere Explosionsgrenze : Nicht verfligbar
Flammpunkt : > 177 °C (geschatzter Wert)
Zindtemperatur . Nicht verfigbar
Zersetzungstemperatur : Nicht verfligbar

pH-Wert : Nicht verfligbar

Viskositat, kinematisch : Nicht verfligbar

Viskositat, dynamisch

: 5000 — 10000 cP

Loslichkeit : wasserunléslich.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfiigbar

Dampfdruck : Nicht verfligbar

Dampfdruck bei 50°C 1 <0,009 hPa (<0.01 mmHg) @ 20°C
Dichte : Nicht verfligbar

Relative Dichte 1 1,06 @ 25°C

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfligbar

Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfugbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngréBen

Keine weiteren Informationen verfuigbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitéat

Diisocyanate reagieren mit vielen Materialien und die Reaktionsgeschwindigkeit steigt mit der Temperatur. Die Reaktion mit Wasser erzeugt

Kohlendioxid und Warme.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

. Nicht anwendbar

Erhohte Temperaturen kdnnen zu einer gefahrlichen Polymerisation fiihren. Die Polymerisation kann durch starke Basen oder Wasser katalysiert
werden. Die Reaktion mit Wasser erzeugt Kohlendioxid und fiihrt in geschlossenen Systemen zu Warme- und Druckaufbau.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vermeiden Sie Feuchtigkeit und Temperaturen unter 12 °C und Uber 35 °C (55-95 °F), um die Produktintegritat zu schitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, Sauren, Basen, Alkoholen, starken Oxidationsmitteln und einigen Metallen (z. B. Aluminium, Zink,
Messing, Zinnkupfer).

10.6. Gefédhrliche Zersetzungsprodukte

Abhangig von Temperatur, Luftzufuhr und Vorhandensein anderer Materialien (mdglicherweise Isocyanatdampf, Kohlenmonoxid, Stickoxide und
Spuren von Blausaure). Bei der Zersetzung werden Gase freigesetzt.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitét (Oral) . Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) . Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) 1 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Poly 74-75-serie A

ATE vapours 12 mg/l/4h

m-Tolylidendiisocyanat; Toluoldiisocyanat (26471-62-5)

LD50 oral Ratte > 2000 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen > 9400 mg/kg

LC50 Inhalation - Ratte 0,24 mg/l/4h
Atz-/Reizwirkung auf die Haut 1 Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzellmutagenitat . Nicht eingestuft

Karzinogenitat : Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Reproduktionstoxizitat . Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger . Nicht eingestuft.

Exposition

Polyether polyol-TDI prepolymer (9057-91-4)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Kann die Atemwege reizen.
Exposition

m-Tolylidendiisocyanat; Toluoldiisocyanat (26471-62-5)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Kann die Atemwege reizen.
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter . Nicht eingestuft

Exposition

Aspirationsgefahr . Nicht eingestuft

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) . Nicht eingestuft
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) . Nicht eingestuft

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren Informationen verfugbar
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren Informationen verfugbar

12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren Informationen verfiigbar
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behalter gemaR den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
Okologie - Abfallstoffe . Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GemalR ADR /IMDG / IATA/ ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt

14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt

14.5. Umweltgefahren

Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt

Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Nicht geregelt

Seeschiffstransport
Nicht geregelt

Lufttransport
Nicht geregelt

Binnenschiffstransport
Nicht geregelt

Bahntransport
Nicht geregelt

01.06.2023 (Ausgabedatum) DE - de 9/12
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gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

14.7. Massengutbeféorderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen
REACH Anhang XVII (Beschrankungsliste)

EU-Beschrankungsliste (REACH-Anhang XVII)

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags

3(b) Poly 74-75-serie A ; m- Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
Tolylidendiisocyanat; kategorien gemafR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:
Toluoldiisocyanat Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeintrachtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit

sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10

3(c) m-Tolylidendiisocyanat; Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
Toluoldiisocyanat kategorien gemaR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:
Gefahrenklasse 4.1
74. m-Tolylidendiisocyanat; Diisocyanate, O = C=N-R-N = C=0, wobei R eine aliphatische oder aromatische
Toluoldiisocyanat Kohlenwasserstoffeinheit beliebiger Lange ist

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)
Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)
Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 Uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien) gelistet sind

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)
Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 Uber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

Ozon-Verordnung (1005/2009)
Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 Ulber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren) gelistet sind

Verordnung zu Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 Uber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen flir Explosivstoffe) gelistet sind

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 (iber die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Beschéaftigungsbeschrankungen : Beschrankungen gemaf Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten.
Beschrankungen gemafR Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.
Wassergefahrdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).
Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 12 - Nicht brennbare Flissigkeiten.
01.06.2023 (Ausgabedatum) DE - de 10/12
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gemaRk REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Zusammenlagerungstabelle

Zusammenlagerung nicht erlaubt fiir : LGK1,LGK 6.2, LGK 7.

Zusammenlagerung eingeschrankt erlaubt fir : LGK4.1A,LGK 4.3, LGK 5.1C.

Zusammenlagerung erlaubt fir : LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A,
LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK
10-13.

Storfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Stoérfall-Verordnung (12. BImSchV)

Schweiz

Lagerklasse (LK)

1 LK 6.1 - Giftige Stoffe

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme:

ADR Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strafie

ADN Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstraien

ATE Schatzwert der akuten Toxizitat

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

IATA Verband fiir den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften fir den internationalen Seetransport

LD50 Fir 50 % einer Prufpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr.
1907/2006

RID Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter

SDB Sicherheitsdatenblatt

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Datenquellen
Sonstige Angaben

. ECHA (Europaische Chemikalienagentur).

: REACH Disclaimer:
Die Daten basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Die Daten im SDB stimmen mit
dem CSR uberein, sofern die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung zur Verfligung
standen (siehe Uberarbeitungsdatum und Ausgabe). HAFTUNGSAUSSCHLUSS Wir haben
die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir fir
zuverlassig halten. Die Richtigkeit der ausdricklichen oder konkludenten Information kann
nicht gewahrleistet werden. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung,
Benutzung oder Entsorgung des Produkts entziehen sich unserer Kontrolle und eventuell
auch unseren Kenntnissen. Aus diesen und anderen Griinden Gibernehmen wir keine
Verantwortung und lehnen ausdricklich Haftung fir Verlust, Schaden oder Kosten ab, die
aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen
kénnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses Sicherheitsdatenblatt
wurde fir dieses Produkt erstellt und darf nur fir dieses verwendet werden. Wird das
Produkt als Bestandteil eines anderen Produkts verwendet, gelten die im Datenblatt
angegebenen Informationen moglicherweise nicht.

01.06.2023 (Ausgabedatum)
08.06.2023 (Druckdatum)
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Wortlaut der H- und EUH-Séatze:

Acute Tox. 1 (Inhalativ:
Dampf)

Akute Toxizitat (inhalativ: Dampf), Kategorie 1

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3

Carc. 2 Karzinogenitat, Kategorie 2

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Resp. Sens. 1 Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung

1272/2008 [CLP]:

Verwendete Einstufung und Verfahren fiir die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaR Verordnung (EG)

Acute Tox. 4 (Inhalativ: H332 Berechnungsmethoden

Dampf)

Skin Irrit. 2 H315 Berechnungsmethoden

Eye Irrit. 2 H319 Berechnungsmethoden

Resp. Sens. 1 H334 Berechnungsmethoden

Skin Sens. 1 H317 Berechnungsmethoden

Carc. 2 H351 Berechnungsmethoden
Sicherheitsdatenblatt in folgenden Regionen . AT - Osterreich;CH - Schweiz;DE - Deutschland;LU - Luxemburg;BE - Belgien
anwendbar

Die Einstufung entspricht : ATP 12

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde zusammengestellt von: ChemPros B.V. | +31 (0) 797676006 | info@chemprosbv.nl

01.06.2023 (Ausgabedatum)

08.06.2023 (Druckdatum)
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